 stabil
zuverlassig

individuell
massiv
innovativ
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Falttore aus Stahl
oder Aluminium

fiir Handel, Gewerbe,
Offentliche Gebaude
und Industrie

DESIGN isT so VIELFALTIG
wik DIE AUFFASSUNG
pes BETRACHTERS

Durchblick als Blickfang

Auch reine Funktionsbauten konnen mit einem
individuell auf sie zugeschnittenen Design ein
Lichtblick sein. Denn Funktion und Asthetik
erganzen einander. Einen reizvollen optischen
Kontrast bietet zum Beispiel ein Materialmix.
Aluminium oder Stahl in der Kombination mit Glas
erfillen gleichzeitig auch einen Sicherheitsaspekt:
Ein Blick durchs Fenster verschafft schnell Klarheit
uber die Situation.

Langes Leben in Schinheit

Besonders bei Aluminium vereint die Verarbei-
tung zum Industrietor Bestandigkeit mit
Attraktivitat. Denn bei diesem modernen High-
Tech-Material wird die Stabilitat durch Profi-
lierungen und Pragungen noch verstarkt.

Dank problemloser Reinigung und Witterungs-
bestandigkeit haben Aluminiumtore eine lange
Lebensdauer chne groBen Wartungsaufwand. Die
Schonheit bleibt so ganz miihelos erhalten.

Praktisch und attraktiv

Aluminium oder Stahl - pulverbeschichtet mit den
Farben der RAL-Palette - sehen nicht nur gut aus,
sie bleiben es auch lange. RAL-Farben sorgen dafir,
dass alle Bestandteile eines Baus miteinander
harmonieren - auch wenn einige Teile erst spater
eingebaut werden sollten.

Partner-Look durch Design-Tricks

Muster, Farben, Material - das alles zusammen
signalisiert auch an funktionalen Bauten den
einheitlichen Partner-Look. Schon der aufere
Eindruck soll zeigen: Hier steht alles unter dem
Motto einer miteinander korrespondierenden
Arbeitswelt. Wirkungsvolle Tor-Designs verleihen
allen Gebduden eine ausgefallene Optik.

Bei aller Alltagstauglichkeit ist doch der Eindruck
einer individuellen Note moglich.

Gehfliigel Gehtiire im Tor
Optisch ansprechendes
Erscheinungsbild.

Zahlreiche Gestaltungs-
varianten, einfacher
Gehtiireinbau!



Der in allen Lebenslagen treffsichere englische
Dandy und Dichter Oscar Wilde hat natiirlich
auch hier mal wieder Recht: ,,Mein Geschmack
WLUECLL U st ganz einfach. Fiir mich ist das Beste gerade
SLERLERUELLIN out genug.  Dieses Motto gilt auch bei der
LI CY TRl Wahl des idealen Industrietores. Denn im
L LR e Rt Prinzip ist dadurch alles ganz einfach.
LI €Tl Hohere Anschaffungskosten kénnen sich

LR T

L

namlich als clevere SparmaBnahmen Verglasung mit
erweisen, wenn sich das System durch lange Isolierglas
Lebensdauer und leichte Wartung selbst bezahlt u=1,2W/m’K ESG
macht. Und hier spricht alles fiir das Falttor.
Falttore ermoglichen eine wesentlich robustere
Ausfiihrung als andere Losungen. Sie stehen
damit fir eine hohere Belastbarkeit und
Zuverldssigkeit. Sogar der Einbau einer Gehtiire
erfolgt ohne Stabilitatsverlust fiir das Tor und
ist nur mit geringem finanziellen Mehraufwand
verbunden. Da beim Falttor praktisch keine
VerschleiBteile vorhanden sind, ergeben sich
auch kaum weitere Kosten.

Bei diesem auBerst wartungsfreundlichen Tor
geniigt ein gelegentliches Nachschmieren, fiir
das wirklich kein Fachpersonal notwendig ist.
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TECHNIK IN ZUVERLASSIGER
SOLIDITAT FiR
HOCHSTE ANFORDERUNGEN

Treibriegelmechanismus (1)

Von Hand betétigte Tore sind mit einem
innenliegendem Treibriegelmechanismus und
verdeckt eingebauten Riegelstangen aus
verzinktem Vierkantstahl ausgefiihrt.
Betatigung Uber robusten Stahl-Schlaufengriff
und ein im Profil integriertes KastenschloB.

Glashalteleisten (2)

Die doppelwandig isolierten Sicherheitsglaser
u=1,2W/m?K werden mit geklemmten
Aluminium-Glashalteleisten und Dichtgummi
innen montiert. Dadurch ist ein einfaches
Austauschen der Glaser z.B. bei Reparaturen
gewahrleistet. Verglasungen werden generell
als Trockenverglasungen mit beidseitigem
Dichtgummi ausgefiihrt.

AL601F

Bander (3)

Die einzelnen Fliigel sind untereinander

mit massiven, verstellbaren Metallbandern
verbunden. Bandbolzendurchmesser 20 mm
(AL601F 16 mm) mit staubdichtem Drucklager
im Messinggehause. Leichtgangigkeit - einfache
Reparaturen - kein VerschleiB.

Laufschiene mit Laufwagen (4)

Die Laufschiene ist nur nach unten offen mit
integriertem Dichtungstrager und durchgehen-
der Lippendichtung. Aufhangung der Torfliigel
durch Laufwagen, Lagerung der Laufrollen
mit staubdichten, wartungsfreien Kugellagern.
Dimensionierung ist auf die jeweilige Belastung
der Tortypen abgestimmt.

AL602F + ST602F

AL601F

ST602F

AL602F
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FALTTORE AL6OTF  AL602F
AL60TF + AL6O2F

Leicht und elegant, aber dennoch stabil und (il
dauerhaft - so prasentiert sich der High-Tech- q# _i))
Werkstoff Aluminium. Aus dem modernen - r:
Fassadenbau, der Flugzeug- und Autoindustrie ist
er nicht mehr wegzudenken. Das noch recht junge
industrielle Gebrauchsmaterial wurde erstmals 0
S
1825 von dem dénischen Forscher M.C. Oerstedt e il L "'T
hergestellt und machte seitdem eine Blitzkarriere. :;'1::11'
Seinen Namen verdankt Aluminium der lateinischen ) ¢
Bezeichnung ,,Alumen" fiir ,,Alaun". Nach Sauerstoff ~
und Silizium ist es das dritthaufigste Element der i
Erdkruste und das haufigste Metall. Kaum zu - Eﬂ_
glauben: Edelsteine wie Rubin, Saphir, Amethyst \
und Smaragd bestehen zum groBen Teil aus ¥ \ &
Aluminiumoxiden. ; A
Seine schier unbegrenzten Einsatzméglichkeiten T o
verdankt Aluminium seinem geringen Gewicht und |
seiner hohen Festigkeit. Vor allem seine Wider-
standsfahigkeit gegen Rost macht es beinahe
unschlagbar. An der Luft iiberzieht es sich mit E§ gl‘
einer diinnen Oxidhaut, wird korrosionsbestandig. # ]
Langlebigkeit und Wartungsfreiheit machen es
zu einem Hit im Bauwesen. v !
100%es 1R
AL601F: K] ou
i ; Ko P
max. Fliigelbreite 1125 mm e ;Eg?i:
max. Fliigelhbhe 4200 mm R - R3S
Sicherheitsverglasung max. 1 m? pro Fliigel sl | 8 s
s 2 B
AL602F: o222 - K
max. Fliigelbreite 1300 mm 2 E R y
max. Fliigelnhe 5600 mm R 8 o
Sicherheitsverglasung max. 2 m? durchgehend ] 5 K
pro Feld, vollverglaste Tore max. BH 4200 mm s S §§§
Al 5| B
> | B
HIGHLIGHTS
1ol A
o leichte, stabile Konstruktion =
o High-Tech-Werkstoff
o Bautiefe 60 mm o .
o Anwendungsbereich bis H
5,6 m Hohe

o Schraub- und Steckver-
bindungen

T ol | \\
L OISO OO T e
I SRR | ))
I ) B | e tatat et Nttt 2 C— e i —r

Horizontaler Schnitt, Aluprofil
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ST602F
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Vertikaler Schnitt, Stahlprofil standard verzinkt

STAHL

FALTTORE
ST60QF

Ein robuster und immer wieder bewahrter
Werkstoff fiir den harten Einsatz. Auf diesem
Gebiet ist Stahl nicht zu schlagen. Sein
Elementsymbol ist das lateinische ,,Ferrum"
- Eisen, aus dem Stahl entsteht. Es ist das
vierthaufigste Element der Erdkruste. In Form
seiner Verbindungen ist es weit verbreitet,
als Eisenerz nutzbar sind jedoch nur die
Mineralien, in denen es zu mindestens 30%
enthalten ist. Metallisches Eisenerz kommt in
der Natur sehr selten vor und stammt von
Meteariten.

Die Eisenzeit vor rund 1000 vor Christus ist eine
der wichtigsten Epochen menschlicher Kultur. Hier
kommen geschmiedete Gerate und Waffen ins
Spiel. In Europa haben als erste die Kelten im
Siegerland um 700 vor Christus damit begonnen,
Eisen zu verhiitten. Unter kraftiger Luftzufuhr
erhitzten sie Eisenerz im Holzkohlefeuer. Heute
wird Roheisen in Hochofen gewonnen und durch
Legierungen zu Stahl oder Edelstahl weiterver-
arbeitet. Um aus Eisen Stahl entstehen zu lassen,
muss der darin enthaltene Kohlenstoffgehalt Werte
zwischen 0,02 und 2,06 Prozent aufweisen.
Verschiedene Raffinationsprozesse erhéhen die
positiven Eigenschaften von Stahl. Wirksamer
Rostschutz entsteht durch metallische Uberziige.

ST602F:

max. Fliigelbreite 1300 mm

max. Fligelhohe 7000 mm
Sicherheitsverglasung max. 4 m? durchgehend
pro Feld

Horizontaler Schnitt,
Stahlprofil

HIGHLIGHTS

o sehr robust

o bewidhrt im Dauereinsatz

o Bautiefe 60 mm

o Anwendungsbereich bis
7 m Hohe

o Schweil- und
Lotverbindungen

/
( = N N | | ra Yo e o o N NN
hy = P e ate s e st et

vvvvvvvvv

..............

.........

ST609F




Bei manuell betdtigten
Falttoren ist nach Montage
durch Fachpersonal keine

techn. Erstabnahme
notwendig!

Woussten Sie,

dass ein héndisches
Falttor sich problemlos
in 10 sec. offnen bzw.

schlieBen lasst?

Lkw-TORE:
wenNN PRAZISION zum
STANDARD WIRD

Fiir jede Anforderung das exakt dafiir
konstruierte Tor. Ausschlaggebend dabei ist die
Belastung im unterschiedlichen Einsatz - entweder
schnell und intensiv oder weniger haufig, dafiir
aber besonders prazise.

Wie zum Beispiel in Hallen mit einem Zyklus von
10 bis 20 Offnungen und SchlieBungen pro Tag,
in denen ,,Brummis* ihren Dienst tun. Praktisch
und kostengiinstig flir Unternehmen mit geringer

An- und Abfahrtsfrequenz sind robuste LKW-Tore
ohne Antrieb, die von Hand bedient werden. Rein
mechanisch, aber ohne grofen Kraftaufwand.

Auch die Wartung ist erfreulich einfach,
der Einbau problemlos. Dennoch ist Prazision als

Motor der Arbeit immer gewahrleistet.
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FEUERWEHR-TORE:
WENN JEDE

SEKUNDE ZAHLT

Design und
Technik perfekt
aufeinander
abgestimmt.

Jederzeit
einsatzbereit mit
der Feuerwehr-
Offnungsautomatik

Hier ist genauestes Timing angesagt. Denn bei
einem Feuerwehreinsatz zahlt jede Sekunde. Ein
sicherer, punktgenauer und reibungsloser Ablauf
ist die Grundvoraussetzung. Da kommt es nicht
nur auf die Sekunde an, sondern vor allem auf den
Torantrieb.

Mit der mechanischen Schnelloffnungsautomatik,
ein speziell fur Feuerwehren entwickelter Antrieb
mit handischer Entriegelung, ist durch Federkraft-

speicher und Endlagendampfung ein rasches und
sicheres Offnen der Tore im Notfall gewihrleistet
(auch ohne Strom!).

Selbstverstandlich gibt es neben der Schnell-
offnungsautomatik auch noch verschiedene
elektrische Antriebe. Je nach Anforderung und
Grobe der Tore kann zwischen Falt-Power, Falt-
Speed oder Falt-Basic-Antrieben gewahlt werden.

Feuerwehr-Tore
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Schnell und schion!
Speed-Falttor mit
Echtverglasung
(ISO-ESG)
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LOGISTIK-TORE:
weNN ZUVERLASSIGKEIT

PROGRAMM isT

Zeit ist Geld - das gilt fir die groBen
Logistikzentren mehr als fiir alle anderen
modernen Arbeitsbereiche. Aber auch in
anderen Unternehmen, in denen es hoch her
geht und sich Tore schnell 6ffnen und schlieBen
mussen, erleichtert ein Spezialantrieb den
Arbeitsablauf. Schnelllauffalttore 6ffnen sich
im Nu bis zur vollen Durchfahrtshdhe. Das spart
Zeit und schafft zusatzlich Sicherheit. Denn
weil der Fahrweg sofort gut einsehbar ist, kann
auch in der argsten Hektik kein Crash passieren.
Diese besonders schnellen Antriebe rechnen
sich im Einsatz durch ihre Exaktheit, mit der
sie fiir einen reibungslosen Ablauf sorgen.
Aus diesem Grund kommen sie haufig in
Logistikzentren, Fertigungshallen und in der
Autoindustrie zum Einsatz.

Falttore erfreuen
sich groBer Beliebtheit
in der Autoindustrie

Gehtiire mit
geringer
Bodenschwelle
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FALT-POWER-Antrieb (1)
Elektromechanischer

Synchronantrieb

ANTRIEBE:
wenN BEWEGUNG IN DEN

ARBEITSABLAUF KOMMT

Herrscht bei der Arbeit Hochbetrieb, miissen
alle Bewegungen fliissig ablaufen und nahtlos
ineinander greifen. Das ist die Grundvoraus-
setzung fir die taglichen Ablaufe wie Rangieren,
Umsetzen und An- und Abfahren. Und dafiir
muss immer ein Tor gedffnet und geschlossen
werden. Ein Tor aber ist nur so gut wie die
Kraft, mit der es bewegt wird.

Ein zuverldssiges Allround-Talent ist zum Beispiel
der FALT-POWER-Antrieb. Er wird vorwiegend
bei Stahl-Falttoren verwendet und tiberall dort
eingesetzt, wo rauer Betriebsalltag herrscht,

Robustheit und lange Lebensdauer gefragt sind.

MaBRgeschneidert fiir den Bedarf an Tempo und
Genauigkeit ist dagegen der FALT-SPEED-
Antrieb. Er wird von Logistikzentren bevorzugt,
wo schnelles und hiufiges Offnen und Schliefen
von Toren notwendig ist.

Und schliebBlich ist da noch der FALT-BASIC-
Antrieb fiir den bewahrten Einsatz im Stan-

dardgebrauch.

Alle Antriebe funktionieren bei Fliigelanordnung
von 2+2, 0+2, 2+0, 1+2 und 2+1. Zusatzlich sind
Antriebe fiir Sonderanwendungen und
verschiedene Teilungen maglich.

FALT-SPEED-Antrieb (2)
Elektromechanischer
Schnelllaufantrieb

FALT-BASIC-Antrieb (3)
Elektrischer Antrieb




Schemadarstellung
 Schiebefalttor




Ubrigens: Schiebefalttore
gibt es vom kleinen
LKW-Garagentor bis

hin zu riesigen
Flugzeughangartoren

SCHIEBEFALTTORE:
weNN HAUPTSACHE zur

NEBENSACHE WIRD

Je reibungsloser und zuverlassiger ein Tor funktio-
niert, desto besser. Schiebefalttore aus Aluminium
oder Stahl bereiten da besonderes Vergniigen.
So unterschiedlich die baulichen Gegebenheiten,
so verschieden die Anforderungen sind - ein Schiebe-
falttor ist immer die richtige Entscheidung.

Das Torblatt besteht aus einzelnen frei beweglichen
Torfliigeln die untereinander mit Spezialbandern
verbunden sind. Beim Offnungsvorgang werden

-

- ..-.-»—'—"""""""‘_--3

die nebeneinander angeordneten Fliigel seitlich
weggeschoben. AuBerhalb der Durchfahrtsbreite
werden die Fligel in eine Kulisse gefiihrt, die fur
das Falten der Fliigel verantwortlich ist.

Der Offnungsvorgang (schieben-falten) lasst sich
sowohl hand- als auch kraftbetztigt im Nu erledigen.
Denn auch fiir dieses Torsystem gibt es den
passenden elektrischen Antrieb mit viel Zubehor.
Die volle Durchfahrtshéhe und -breite stehen
blitzartig zur Verfiigung. Wie weit sich die Toranlage
offnen soll - ganz oder zum Teil- bestimmen Sie.
Soll aber nur der FuBganger Zutritt zu Inrem Reich
haben, so bitten Sie ihn durch die eingebaute
Gehtiire im Torfliigel. Das Tor bleibt geschlossen
-der Eintritt ist trotzdem frei.

T
m




SONDERTORE: WENN AUS

sPEZIELLEN ANFORDERUNGEN

LOSUNGEN RESULTIEREN

Besondere Arbeitsbedingungen -
besondere Tore.

Einzigartige Aufgaben - einzigartige Optik.
Das eine kann dem anderen mahgeschneidert
entsprechen. Auf die Vielseitigkeit und
Belastbarkeit des Materials kommt es an. Ob
fiir Militargebaude, Flughdfen, Hubschrauber-
hangars oder Remisen - Aluminium und Stahl
sind bestens bewahrte Werkstoffe fiir Tore,
die auBergewohnlichen Anspriichen gewachsen
sein mussen. Dabei wird neben der Funktio-
nalitat auch die Individualitat groB geschrieben.
Sonderwiinsche wie zum Beispiel Fahrdraht-
ausnehmungen oder ganz besondere Motive
sind fiir Falttore kein Problem. Das reibungslose
Offnen und SchlieBen der Tore ist immer
garantiert. Auch in der kalten Jahreszeit.
Dann verhindern beheizbare Bodenschienen
zuverlassig ein Einfrieren.

Falttore sind technisch
perfekt und optisch
ansprechend




Fahrdrahtausnehmung,
besondere Grofitore,
Schiebe- oder
Schiebefalttore.

Vieles ist maglich!

e —

TN e




16/17

Technische Deftaqils
fur die Planung AL6OTF

Aussenansicht Falttfor
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Detailplanung

M 172

Alle Profilschnitte beziehen sich auf das Aluminium-Falttor AL601F! Anderungen vorbehalten.



Schnitt A: Detail oben / Laufschiene

[Montage vor/hinter der Leibung] [Montage in der Leibung] Montage Eckleibung
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Schnitt C: Detail unten / Bodenabschlul3
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Technische Details
fur die Planung AL602F und ST602F

Aussenansicht Falftor
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Alle Profilschnitte beziehen sich auf das Aluminium-Falttor AL602F! f\nderungen vorbehalten.
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|Monfage in der Leibung|

Schnitt A: Detail oben / Laufschiene

|Montage vor/hinter der Leihung|
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90° Offnung

Fliigelbreite

AL602F+ST602F

90° Offnung

Fligelbreite
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| Qualitatskriterien eines jeden Falttores:

« Bautiefe 60 mm, Wandstarke der Profile mind. 2 mm

« innenliegendes Treibriegelschloss und Gestange

« Pulverbeschichtung in Fassadenqualitat

« Laufschiene nur nach unten gedffnet

« Verglasung mit Isolierglas u=1,2W/m?K ESG oder VSG

« Paneelfiillung mit mind. 30 mm Starke
Verwendung von mind. 1 mm Deckblechen

« Fixierung der Glaser mit Aluminium-Halteleisten in
geklemmter Ausfiihrung (ohne Beschadigung
austauschbar) mit EPDM Gummi

« geschraubte Bander, die jederzeit einfach gewechselt
werden konnen und nachjustierbar sind

« Schwellenprofil bei eingebauter Gehtiire max. 40 mm

Hilfeleistung fur Ausschreibungen unter +43(0)7243/54588-0 oder www.schneider.co.at

SCHNEIDER

Torsysteme Gesellschaft m.b. H.
Kalzitstrasse 1
A - 4611 Buchkirchen
Telefon: (+43) 07243 /54588 -0
Fax: (+43) 07243 /54588-6
e-mail: verkauf@schneider.co.at

www.schneider.co.at

Technische Anderungen vorbehalten, Farbabweichungen méglich. 07.2006



