
Wintergartenmarkise 510 A
(gerade Anlage)

Wir montieren jedes Produkt exakt auf Maß



>>  Sicher und zuverlässig

Stabile Aluminiumprofile, starke Federpakete, ein besonders reißfestes und UV-bestän-
diges Gurtband: Damit bietet die Wintergartenmarkise 510 A maximale Zuverlässigkeit 
auf waagerechten oder schrägen Glasflächen. 

>> Optimale Tuchspannung   

>> Zusätzliches Leitrohr ab 350 cm Tuchausfall

>> Hochwertige Aluminiumprofile,    
 beste Verarbeitung

>> Leichte und schnelle Montage

>> Geräuscharmer Antrieb

>> Nahezu wartungsfreier Betrieb

>> Sonderformen möglich (z. B. Dreiecke)

>> Unterschiedliche Konsolen für individuelle   
 Kasten- und Schienenbefestigung

>> Somfy-Motorisierung inklusive

>> 5 Jahre erwilo-Garantie

Wintergartenmarkise
510 A (gerade Anlage)

Geschlossener Kasten.A Gerade Führungsschiene.

650 cm

100–650 
cm

A

erwilo FPWM-510A-0413 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.

Mehrere Markisen sind koppelbar

Motorisierung

Maximale Breite

Maximaler Ausfall

Jahre
GARANTIE




