
Wintergartenmarkise 510 EF
(eingerückte Führungsschienen)

Wir montieren jedes Produkt exakt auf Maß



>>  Groß und flexibel

Die Modelle mit eingerückten Führungsschienen sind eine zuverlässige Lösung für 
Walmdachkonstruktionen. Durch ihren technischen Aufbau werden auch die schrägen 
Flächen beschattet.

>>	 Optimale Tuchspannung durch hohe 
	 Federvorspannung 

>>	 Zusätzliches Leitrohr bei großen Flächen

>>	 Hochwertiges Material, beste Verarbeitung

>>	 Leichte und schnelle Montage

>>	 Geräuscharmer Antrieb

>>	 Nahezu wartungsfreier Betrieb

>>	 Somfy-Motorisierung inklusive

>>	 5 Jahre erwilo-Garantie

Wintergartenmarkise 510 EF 
(eingerückte Führungsschienen)

Geführtes Ausfallprofil.Schiene mit Konsole.

450 cm

100–600 
cm

Geschlossener Kasten.

erwilo FPWM-510EF-0413 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.

Motorisierung

Maximale Breite

Maximaler Ausfall

Jahre
GARANTIE




